
 
 

 
 
 
 
Distribütörü bulunduğumuz Peening Accessories firması portföyünde aşağıda yer alan 
markaların ürünleri satılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

              Flap peening için flap,mandrel, 
              Mıknatıslı Almen plaka tutucuları 
              Maskeleme bantları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Elek makineleri ve elek setleri 

 
 
 
 
 
       Flap Peen için yüksek performanslı motorlar 
 
 
 
 
 
 

 
          Kumlama temizlik katkı maddesi, yıkama prosesini  
          gerektirmeyen özel ürün  
 
 
 
 
 
 
 
                       Shot ve flap peening eğitimleri, danışmanlık,sektörel  
                       dergi ve teknik kitap yayımcılığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Peen prosesi için floresan boya ve kalemler 
 
 
 
 
 
TETRABOR

® 
 

 
 
        TETRABOR kumlama ve shot peen nozulları  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 
  

Almen-test cihazları   

Almen doygunluk eğrisi yazılımı PA²  

TETRABOR kumlama ve shot peen nozulları  

3M Maskeleme bantları,floresan boyalar  

Almen plakaları (A, N ve C tip plakalar)  

Almen plaka konsolları (A, N ve C plakalar için)  

Internal Peening için Almen plaka konsolları   

Flap Peening aksesuarları (Flap,Mandrel,Konsol)  

Flap Peening motorları  

Flap Peening için havalı takımlar  

Ro-Tap elek makineleri ve elek setleri  

PANTATEC kumlama temizlik katkı maddesi   

Pürüzlülük tespiti için Videoscope  

PANTATEC Özel Kumlama Katkısı 
Yıkama prosesini devre dışı bırakan mükemmel ürün !! 

 

FLAP PEENING 

Mandrel  & Flap  
Aksesuarlar 

FLAP PEENING 
Motor & Ekipmanları 

 



ALMEN TEST CİHAZLARI   
 
INDUSTRIAL  
Almen Cihazı 

 

    INDUSTRIAL    
    PLUS  
                                                     Almen Cihazı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          HP Almen  

                                                          Cihazı 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
  SAE J2597 normuna uygundur  
 
 
 
 
 
 

 

     

     
     

 

 

   
   

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

INDUSTRIAL Almen Test Cihazı  
A, N, C türleri ve Aluminyum test plakaları için uygundur   
Dijital göstergelidir (0.0001”, 0.001mm çözünürlük), SPC data port   
Dijital göstergesi İsviçre malı olup,su geçirmez  
Pil değişimi kolaydır (veriler silinmez)   
Plakanın temas destekleri seramik olup ,aşınmaz   
Plakalar kolaylıkla yerleştirilebilir  
Mıknatıslanmaz    
AMS-S-13165,SAE J442,AMS 2430 ve  AMS 2432 standartlarına 
uygundur  
Kalibrasyon bloğu sete dahildir   
1 yıl garantilidir  
 
INDUSTRIAL PLUS Almen Test Cihazı  
- INDUSTRIAL Cihazdan farkı dijital göstergenin etrafında nikel  
alaşım koruyucu muhafaza bulunmaktadır 
 
HP (High Precision) Almen Test Cihazın  
-Dijital göstergenin etrafında nikel alaşım koruyucu muhafazası 

bulunmaktadır  

-Almen plakanın cihaza tam oturmasını sağlayan yaylı özel  bir 

mekanizmaya sahiptir. 
 

Açıklama Kodu  

INDUSTRIAL Almen Cihazı 800 000 

 

 
   

INDUSTRIAL PLUS Almen Cihazı 800 150  
   

HP (High Precision) Almen Cihazı 700 000  
   

   

USB kablosu (cihaz-pc bağlantısı için) 700 808  
   

 

Almen Cihazı Doygunluk Eğrisi  Yazılımı PA²  
Aynı grafikte 6 ayrı doygunluk sonucunu gösterebilme özelliği   
Aynı parça üzerinde farklı konumlandırılmış Almen plakalarının 

doygunluk sonucunu gösterebilme özelliği   
Rapor çıktısı alabilme özelliği   
Farklı peening parametre sonuçlarını karşılaştıma özelliği   
Almen cihaza USB bağlantısı ile çoklu (versatil) yay yüksekliklerini 
gösterebilme özelliği   
Verileri saklama ve tekrar kullanma özelliği    
Hata mesajlarını otomatik gösterme özelliği   
SAE J2597 ye göre bilgisayar tabanlı shot peen doygunluk veilerine 

uygundur  

 

  

 

Made in Germany 

http://pa2.pointdoc.net/


 
ALMEN TEST PLAKALARI 
 
 
 
 
 

Yeni Jenerasyon 
 

Almen 
Plakalar 

 
 

  LASER 
  Kontrol 

         Teknolojisi 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Almen Plakalar  (A, N, C tipleri)  
- Paslanmaya karşı korunmuş malzemeden üretilmiştir  
- 50 veya 500 adetli kutu ambalajlarda satılmaktadır  
-Plakaların sertleştirilmesi amacıyla yapılan ısıl işlem prosesi malzemeyi   
  deforme etmemiştir.Düzlük değerleri bozulmamıştır.  
Aero plakaların sertiği  45-48 HRC aralığındadır  
Farklı spesifikasyonlara uygun plakalar temin edilmektedir.  
Malzeme uygunluk sertifikası mevcuttur  
 
 

Yeni Jenerasyon Almen PLUS Kalitesi !  
Her parti üründen numuneler üzerinde performans testleri yapılarak ürünler 
satışa sunulmaktadır   
Her plaka lazer ile yapılan düzlük testinden geçmiştir,düzlük değerleri plaka 
üzerinde yazılmıştır   
Her plakanın üretim parti numarası bulunmaktadır   
Almen plakalarımızda çapak vb kusurlar bulunmamaktadır.   
Almen plakaların parlak yüzeyi sayesinde shot peen sonrası pürüzlülük 
etkisi gözle görülebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 
 
Cinsi  

Minimum Sipariş 
Miktarı Ref. No.: 

A Plaka AERO PLUS ±0.013mm, HRC 45-48, SAE J442, SAE AMS 2430, SAE AMS 2432 100 (50/box) 200 101 
    

A Plaka INDUSTRIAL PLUS ±0.025mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 100 (50/box) 200 202 

A Plaka INDUSTRIAL PLUS BULK ±0.025mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 4’000 (500/box) 200 303 
N Strip AERO PLUS ±0.013mm, HRC 45-48, SAE J442, SAE AMS 2430, SAE AMS 2432 100 (50/box) 300 101 
    

N Strip INDUSTRIAL PLUS ±0.025mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 100 (50/box) 300 202 

N Strip INDUSTRIAL PLUS BULK ±0.025mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 4’000 (500/box) 300 303 
C Strip AERO PLUS ±0.013mm, HRC 45-48, SAE J442, SAE AMS 2430, SAE AMS 2432 50 (25/box) 400 101 
    

C Strip INDUSTRIAL PLUS ±0.038mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 50 (25/box) 400 202 

C Strip INDUSTRIAL PLUS BULK ±0.038mm, HRC 44-50
(*)

, SAE AMS 2430, SAE J442 2'000 (250/box) 400 303 

 

 Boyutlar Ağırlıklar 
   

A Plaka L=76.1mm 1000 adet 
 W=18.95mm 15.3 kg 
 D=1.295mm  
   

N Plaka L=76.1mm 1000 adet 
 W=18.95mm 9.5 kg 
 D=0.785mm  
   

C Plaka L=76.1mm 1000 adet 
 W=18.95mm 28.5 kg 
 D=2.385mm  
    
(*): HRC 44-50 = HRA 72.5-76.0 

 

ALMEN PLAKA TUTUCULARI 

 

 

 
A, N & C plakalar için Almen Plaka Tutucu   
SAE J442 standadında üretilmiştir   
Rockwell C 58 ve üzeri değerde sertleştirilmiştir 
Vidalı veya yivli olarak 2 tipte satılmaktadır   
Paslanma etkilerine karşı korunmuştur   
Vidalı tiplerde vidaları fiyata dahildir   
Boyutları : L x W x D = 76.4 x 38 x 19mm   
                                                              -Tutucuyu işlem parçasına sabitlemek için  
                                                                Tutucu arka yüzünde M8 boyutunda civata 
                                                                yuvası bulunmaktadır

 

Düzlük değeri ve lot 
no. plaka üerinde 

bulunmaktadır Made in Germany 



 
ELEK SETLERİ – ELEK MAKİNELERİ - 
ELEKLER 

 
TYLER-Test Sieve Shaker: Ro-Tap 8”=RX-29 / 12”=RX-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Opsiyonel: 
Ses İzolasyon Kabini  

(stand dahil değildir) 
 

 
Technical Data:  
Operating voltage: 230 Volt, 50 Hertz or 110 Volt, 

60 Hertz Time Switch: 0-99 minutes - digital  
Revolutions/min: 278 

Tappings/min: 150 

Sound emission: 86 dBA 

Weight: approx. 112 kg  
Dimensions: 710 x 540 x 640 mm 

(w x d x h) Feed quantity: max. 3kg 
RX29:  
6 standard or 13 half height test sieves Ø8“ / Ø203mm or 

Ø200mm and one sieve pan RX30: 
5 standard or 8 half height test sieves Ø12“ / Ø305mm or Ø300mm and one sieve pan  

  Article-No.  Article-No.  

      

RX29-10 230 Volt, 50 Hertz - (CE-standardına uygun değildir) 650 351  650 320  
      

RX29 110 Volt, 60 Hertz - (CE-standardına uygun değildir) 650 352  650 321  
      

RX30-10 230 Volt, 50 Hertz - (CE-standardına uygun değildir) 650 353  650 322  
     

     

Ses izolasyonu  (85 dB den 78 dB’e) Kumandalar kabin içinde 650 355  650 354  
Ambaklaj : 89cm x 61cm x 74cm, Ağırlık 76 kg     
       
 

 TYLER-Test Sieve Shaker: Ro-Tap 8”=RX-29 / 12”=RX-30  
 

  Technical Data:  
 

  Operating voltage: 230 Volt, 50 Hertz or 110 Volt, 60 Hertz  
 

  Time Switch: 0-99 mintues - digital  
 

  Revolutions/min: 278  
 

  Tappings/min: 150  
 

  Sound emission: ≥70 dBA  
 

  Weight: approx. 154 kg  
 

  Dimensions: 710 x 530 x 635 mm (w x d x h)  
 

  Feed quantity: max. 3kg  
 

  RX29:    
 

  6 standard or 13 half height test sieves Ø8“ / Ø203mm or Ø200mm and one sieve 
 

  pan    
 

  RX30:    
 

 
“Cihaza elekler dahil değildir” 

5 standard or 8 half height test sieves Ø12“ / Ø305mm or Ø300mmØ and one sieve pan 
 

     
 

      
 

    Article-No.  
 

       

RX29 230 Volt, 50 Hertz - (CE-standardına uygundur)   650 420  
 

       

RX30 230 Volt, 50 Hertz - (CE-standardına uygundur)    650 421  
 

       

 
                                                 Elekler (elek kısmı paslanmaz çelik,çerçevesi pirinçtir) 

 
Article-No. 

 
Haver Test Sieves Ø8" (Ø203mm) HALF HT. 1-5/8” or FULL HT. 2-5/8” ------ 
 
Haver Test Sieves Ø12" (Ø305mm) HALF HT. 2-5/8” or FULL HT. 4-1/4” ------ 
 
Haver Test Sieves Ø200mm HALF HT. 1-7/8” or FULL HT. 2-5/8” ------ 
 
Haver Test Sieves Ø300mm HALF HT. 2” or FULL HT. 3” ------ 
 
TYLER Test Sieves Ø8" (Ø203mm) HALF HT. 1-5/8” or FULL HT. 2-5/8” ------ 
 
TYLER Test Sieves Ø12" (Ø305mm) HALF HT. 2-5/8” or FULL HT. 4-1/4” ------ 
 
TYLER Test Sieves Ø200mm HALF HT. 1-7/8” or FULL HT. 2-5/8” ------ 
 

TYLER Test Sieves Ø300mm HALF HT. 2” or FULL HT. 3” ------ 

 

 

 

 

Offi cial Agent of 



 

 
 

 
 

Mandrels 

Ref. No. For Flap Size  
600 200 9/16  x 1        (*)  
600 201 9/16  x 1 1/4   (*)  
600 202 1 x 2            (**) 

 
 

Accessories for Flap Peening  

 
 
 

   shipping weight: 15 g/flap 

    Flap Size 9/16  x 1 for ½“-¾“hole Ø 

    Flap Size 9/16  x 1 1/4 for ¾“-1¼“ 

hole Ø  

  Shot Size for all Flaps: S330 

 

                                   (*): shaft Ø6.35 mm, L=7,7  cm 

                                  (**): shaft Ø9.5 mm, L=20,2  cm 

 

 Flap Peening Items / Kits Ref. No.:  Kit 1 Kit 2 Kit 3 

  

Flap 9/16 x 1 1/4 600 101  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mandrel for Flap 9/16 x 1 1/4 600 201  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Digital Tachometer  including Certificate of Compliance 
 
Option Ref. No. 600 320:  High End Model 
with ISO Test Certificate and Certification 
Sticker on Device 

600 300 
 

Option: 
600 320 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

10 x Magnifying  Glass 600 401  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

20 x Magnifying  Glass 600 402  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A-Almen Strips  Aero Plus 200 101  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Magnetic Almen Strip Holder 600 400  

 
 

 
 

 

 
 

 

Industrial Almen Gage 
Digital, meets  AMS-S-13165C and 
SAE J442  Dec-01 

800 000    
 

 
 
 

Flap Peening Kit 1 Including 1 Flap (9/16 X 1 1/4),  Mandrel (9/16 X 1 1/4), 
2 pcs of Loupes 10X & 20X,  50 pcs  of A-Almen Strips 
AERO Plus, Magnetic Almen Strip Holder 

660 500   

Flap Peening Kit 2 
(plus Tachometer) 

Including 1 Flap (9/16 X 1 1/4), Mandrel (9/16 X 1 1/4), 
Digital Tachometer, 2 pcs of Loupes 10X & 20X,  50 pcs 
of  A-Almen Strips  AERO Plus, Magnetic Almen Strip Holder 

660 600  

Flap Peening Kit 3 
(plus Tachometer and 
Almen Gage) 

Including 1 Flap (9/16 X 1 1/4), Mandrel (9/16 X 1 1/4), 
Digital Tachometer, 2 pcs of Loupes 10X & 20X,  50 
pcs  of  A-Almen Strips  AERO Plus, Magnetic Almen Strip 
Holder, Industrial Almen Gage 34cm  x 11cm  x 43.5cm 

660 700  

Flaps 

Ref. No. Flap Size  
600 100 9/16  x 1  
600 101 9/16  x 1 1/4  
600 102 1 x 2  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Economical  Motor Kit for Flap Peening Ref. No.:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bench Style with 

Built Speed 

Control 

The Series SR has all the features  most people  need  and want in a flex shaf 
tmachine - hence your best choice for General Use applications. 
Power: The 1/6 hp, ball bearing  Series SR runs up to 18000 RPM with all 
the power needed to accomplish most any job on nearly any material without 
stalling or slowing down while under  normal load. 
Versatile: Available in 115 Volt and  230 Volt. 

660 990 
(for 220V) 
 
660 955 
(for 110V) 

 

 Hand  Piece  (will be connected to flexible shaft) 
Impor tant:  Only for 6.35 mm (1/4”)  mandrel 

660 999  

 

High End  Motor  Kit & Controller  for Flap  Peening   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

The Suhner ROTOMAX 1.5 - Flexible Shaft Machine, which comes including a 
stand is a most powerful drive for various tasks. A keypad on top of the 
housing makes selecting the desired speed – shown in a display – both quick 
and  easy.  High end motor for the AVIATION industry. Build in speed control and 
display (in 100 RPM steps). RPM accuracy  within +/-2%(*)! 500-15'000 
RPM, continuously adjustable, power output 1500W, type of protection IP45, 
1-phase AC motor, voltage 230/240V, 50/60 Hz. Ask for more information. 
(*): Including cer tificate for +/-2% RPM tolerance for the range of 500-10’000  RPM. 

 
Important: Fulfills Nadcap  Audit requirements such as: Is there equipment 
to check flapper rotation speed?  Is flapper peening equipment capable of 
maintaining required RPM to consistently conform to the required intensity 
level? 
 
Official Agent of 

 
 

  Fulfills Nadcap Audit and AMS 2590 Requirements!   

710 990 
(for 220V) 
 

710 880 
(for 3x480 

  

 North America  
V)   

 
Weight of motor: 

27kg 

Shipping weight: 

45kg 

 

 
 
 

FH7 hand piece with 6.35  mm (1/4")  & 9 mm(**) chuck 
(**) Impor tant: 1x2” mandrel (not included) needs  to milled to Ø9 mm (from Ø9.5 mm) to 

fit 9 mm chuck 

710 999  

 

 Flexible Shaft:  NA 7 x 2000  DIN 10/G22                         Shipping weight: 2.5 kg 710 800  

   
 

 

 

OPTION: Foot  switch for ROTOMAX motor  with ON/OFF function 710 700  

 

 

OPTION: Stand on Wheels 710 600  

 

Economical Air Tool for Flap  Peening Ref. No.: € 

 

Type 1: Small air tool for 9/16" x 1” and 9/16" x 1.25” flaps. Can be used for 
6.35 mm (1/4") shafts. (0-18’000  RPM, specification  sheet  on request) 
With compatible exhaust hose. 

720 800  

 

Type 2: Large air tool only for 1" x 2” flaps. Has to be used two handed. 1 x 
2” mandrel will be milled to Ø7.2 mm. (0-18’000 RPM, specification  sheet on 
request) With compatible exhaust hose. 

720 888  

Accessories needed for either 
Type 1 and Type 2 

Air regulator & quick release  ftgs: 1/4"  Female Quick Release Coupling, 
1/4" Female Adaptor, 1/4" Male / Male Nickle Plated  Nipples, 1/4"  Pressure 
Regulator Inc Bracket, 0 - 4 Bar Pressure Gauge 

720 890  

  


